MODULADOR Y DEMOLUDADOR DE UN LASER (versión elemental )

La practica de Optoelectrónica que se va a describir se trata de transportar in formación ( en esta ocasión de tipo analógico ), a través de un rayo láser ( de los de bolsillo, que ahora son muy baratos: unos 2 euros). 

 Se tiene que este proceso se realiza de una manera análoga a lo que se tiene en la emisión y recepción de radio, solo que ahora se trabaja en el dominio óptico del espectro electromagnético; además de tener una gran importancia en la comunicación mediante fibra óptica, que ahora está tan de moda.


Básicamente el modulador del LASER que hemos realizado consiste es la sustitución de las pilas que alimentan el LASER por la salida de un amplificador de baja frecuencia simple. 

El funcionamiento es el siguiente: cuando el LASER funciona con pilas ( 4.5V ) se emite el rayo LASER con una amplitud  (intensidad constante); cuando este se coloca en la salida de un amplificador de baja frecuencia, su intensidad seguirá las variaciones de corriente que se tengan a la salida del amplificador ( en esto consiste la modulación del LASER ) , por lo tanto la señal de audio será transportada por dicho rayo LASER.

Observación: para el modulador del LASER es conveniente colocar los terminales del LASER a la salida del emisor del transistor de potencia ( BD – 135 ) y tierra, de esta manera el LASER dispone de una tensión e  intensidad apropiada, que además de proteger al transistor ( ya que de esta forma se encuentra bajo la configuración de colector común, con todas las ventajas de esta configuración tiene , como son la gran  intensidad disponible . .  ), mantendrá una tensión que no dañará, en principio, el LASER.

El esquema es el siguiente:
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Todo el proceso es bastante sencillo, lo único que es algo delicado es la de extraer los terminales del LASER de bolsillo, hay que sacar las 3 pilas de botón, y se une el muelle interno a un cable a continuación de hace un cilindro macizo de papel que debe encajar y ajustarse en la carcasa del  LASER,  por el centro pasa el cable antes referido, y por último se incrusta un cable “pelado” entre dicho cilindro de papel y la carcasa metálica del LASER. Esto es según la figura:
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También hay que tener en cuenta la polaridad de los hilos , que se identifican observando como estaban las pilas extraídas.

El demodulador del LASER es de lo mas simple, consiste en una célula solar  que recibe el rayo; transformando la energía lumínica de este en pequeñas variaciones de tensión que tienen la misma forma que la señal de audio; estas pequeñas variaciones de tensión son amplificadas por un amplificador de baja frecuencia y desde este a un altavoz.

El esquema es el siguiente:
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Según lo expuesto anteriormente,  la ejecución del montaje no presenta dificultad, pero su surgieran problemas de funcionamiento, se tendría la posibilidad de remitir el sistema real para su comparación.

